
ニオイの気になる室内やアメニティスペースへ
優れた脱臭効果で、快適な空間を演出。

小形脱臭機
壁掛・卓上形



●このカタログに記載の仕様はお断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

特 約 店

使用上の制限について

3層構造の高性能脱臭フィルタで気になるニオイをカット。
壁掛、卓上にも使えるコンパクトタイプで、
オフィス会議室、医療施設などで、快適な空間を演出します。

●屋外または同等の場所 

●初期の性能を末永く維持していただくために定期的なメンテナンス（6ヶ月～1年）
　が必要です。詳しくは、弊社販売員にご相談ください。

●水などの液体がかかる恐れのある場所

■ 脱臭原理 ■ 使用例

本製品は、下記のような環境には設置しないでください。

大きな粒子

大きなホコリをカット アンモニアなどの
臭いの分子を吸着

硫化水素、ホルムアルデヒド
などの臭いの分子を吸着
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卓上スタンド（別手配部品）

壁掛ブラケット（別手配部品）

高性能脱臭フィルタ（交換部品）
※交換周期目安（6ヶ月～1年）

風量（m³/min）

運転音（dB［A］）

消費電力（W）

適用設置目安（m²/台）

電源電圧（V）

電源周波数（Hz）

質量（kg）

QN530A110

QN530A104

CF-30

品名

項目

形番 FDJ40G

形番

■ 設置用別手配部品・交換部品 ■ 外形寸法図

■ 仕様 ■ 脱臭効果
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（別手配部品）
電源コード
長さ2,500

硫化水素
アンモニア
アセトアルデヒド
ホルムアルデヒド
キシレン
酢酸
メチルメルカブタン

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

第4版　18-11　5,000


